
  Aantal oplaadpunten   1

  Laadaansluiting   CCS

  Lengte kabel    3,5 meter

  Display   7 Inch touchscreen

  Bediening   Laadpas / laadtag

  Communicatie   3G/4G of ethernet verbinding met backoffice 

  Laadpas lezer   RFID systeem ISO/IEC 1443A/B

  Besturingsmodule   Laadprotocol OCCP 16J

  AC elektrische aansluiting   24 kW, aansluitwaarde 3 x 40A

  AC voltage   400 V

  Efficiëntie   >92% bij normale belasting

  Noodstop knop

  Koelingssysteem 

  Bedrijfstemperatuur   -35° tot + 55° Celsius

  IP-aanduiding   IP 54

  Slagvastheid   IK 10 vandalismebestendig

  Materiaal   Kunststof

  Behandeling   Poedercoating

  Kleur   Wit

  Afmetingen    H 770 mm x B 585 mm x D 300 mm

  Gewicht   70 kg

  Montage   Aan de wand

  Installatie   Plug & play

  Certificering   EN 61851-1 + EN 61851-2 + UL 2202

  Fabrieksgarantie   2 Jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES
DC SNELLADER 24 KW ELEKTRISCHE AUTO

Technisch

AC nominaal ingangsvermogen

Beveiliging

Behuizing

Garanties
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  Laadstroom   60A DC +/- 5% 

  Uitgangsvermogen   Maximaal 24 kW piek

  Uitgangsvermogen bereik   150-920  V DC

  Laadvermogen   Softwarematige instelling

DC output


